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Préface MANUEL D'UTILISATION

Ce Manuel d'utilisation constitue un guide d'utilisation et d'entretien
corrects de la machine. |l est par conséquent essentiel de bien lire et
comprendre son contenu avant de mettre la machine en marche et de
I'utiliser, ou avant toute intervention de maintenance préventive.
Garder ce manuel dans le compartiment de rangement verrouillable de
maniéere a toujours pouvoir le consulter facilement. Le remplacer
immédiatement en cas de perte. Table des matiéres
Le manuel d'utilisation décrit les applications pour lesquelles la machine
a éteé principalement congue. Il a été rédigé pour étre valable sur tous les
marchés. Il faudra donc ignorer les sections qui ne s'appliquent pas a la
machine concernée ou aux travaux qu'elle devra exécuter.

NOTE!
Si ce manuel porte sur plus d'une machine, les informations s'appliquent
a toutes les machines sauf indication contraire.

Présentation

L'étude de cette machine a demandé beaucoup de temps pour procurer
le meilleur rendement et la meilleure sécurité possibles. Des accidents
peuvent cependant se produire, la plupart étant attribuable a une erreur
humaine. Un utilisateur soucieux de la sécurité et une machine bien
entretenue constituent une combinaison fiable, puissante et rentable. Il
importe donc de bien lire les consignes de sécurité et de les respecter. Autres commandes
Nous nous efforgons constamment de développer nos produits et d'en
améliorer le rendement en apportant des changements a leur conception.
Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications de conception
aux produits méme apreés leur livraison. Nous nous réservons aussi le droit
de modifier sans préavis les données et les équipements, ainsi que les Instructions d'utilisation
instructions d'entretien et de maintenance.
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Consignes de sécurité

Le conducteur de la machine est tenu de prendre connaissance des
réglementations de sécurité nationales et régionales et de les appliquer.
Les consignes de sécurité contenues dans ce manuel d'entretien ne sont
applicables que dans les cas ou aucune instruction de sécurité n'est
imposée par la loi.

Le symbole de sécurité combiné a ce mot de mise en garde indique une
situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entrainera des blessures
graves, voire mortelles. Le danger est limité aux situations les plus
extrémes.

A\ AVERTISSEMENT

Le symbole de sécurité combiné a ce mot indique une situation
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entrainer des blessures
graves ou la mort.

A\ ATTENTION

Le symbole de sécurité combiné a ce mot indique une situation
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entrainer des blessures
modérées ou légéres.

Indique une situation potentiellement risquée qui peut résulter en des
dommages a la machine.

NOTE!
Utilisé pour donner des informations concernant l'installation, I'utilisation
ou I'entretien qui sont importantes mais n'impliquent pas de danger.

Faites en sorte de connaitre les capacités et limites de votre
machine !
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Numeéro d’identification

Numeéro d’identification

Veuillez noter ci-dessous les numéros d'identification de la machine et de ses composants. Mentionnez toujours
ce numeéro lorsque vous contactez le constructeur ou a la commande de pieces de rechange.

Constructeur : Volvo Construction Equipment Germany GmbH
D-54329 Konz-Kdnen
Allemagne

PIN de la machine
(Numéro de série)

Essieux

Boite de vitesses de déplacement
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Présentation

Utilisation prévue

La machine est prévue pour étre utilisée dans des conditions
normales, pour les applications décrites dans le présent manuel.
Si elle est utilisée a d'autres fins ou dans des environnement
potentiellement dangereux, par exemple en atmosphére
explosive, dans un milieu inflammable ou dans des zones ou la
poussiére contient de I'amiante ou d'autres matieres
dangereuses, des réglementations de sécurité spéciales doivent
étre respectées et la machine doit étre équipée pour cette
utilisation. Se renseigner auprés du constructeur /
concessionnaire.

Exigences environnementales

Tenez compte des risques pour I'environnement pendant
I'utilisation et I'entretien de la machine. Respectez toujours la
réglementation nationale sur I'environnement qui s'applique a
I'utilisation de la machine.

Moteur

Le D6J est un moteur diesel a six cylindres en ligne, quatre temps,
injection directe avec turbocompresseur et refroidisseur d'air de
suralimentation.

Afin de réduire les émissions d'oxydes d'azote, de particules,
d'hydrocarbures et de monoxyde de carbone, le moteur est
pourvu d'un systéme extérieur de recirculation des gaz
d'échappement refroidi (EGR) et d'un systéme de post-traitement
des gaz d'échappement (EATS) avec injection d'AdBlue®/DEF.

Le systeme de post-traitement des gaz d'échappement est un
pare-étincelles certifié conformément a la Directive 97/68/EC et
EN 1834.

Informations AdBlue®/liquide d'échappement
diesel

AdBlue®/DEF est nécessaire pour la réduction des oxydes
d'azote (NOx). AdBlue®/DEF est rempli dans un réservoir
indépendant de la machine qui est complétement séparé du
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réservoir de carburant. AdBlue®/DEF ne doit pas étre mélangé
au réservoir de diesel et le diesel ne doit pas étre mélangé a
I'AdBlue®/DEF.

Pour la distribution de AdBlue®/DEF (uniquement valide pour le

marché américain) :

- Service clientéle Volvo CE : 1-877-823-1111 (heures de
bureau)

- www.volvoce.com (hors des heures de bureau)

Pour la distribution de I'AdBlue®/DEF (tous les autres marchés),
veluillez contacter votre concessionnaire local Volvo pour de plus
amples informations.

Consulter la page 290 pour de plus amples informations sur le
remplissage d'AdBlue®/DEF.
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Systéme de post-traitement des gaz
d'échappement

Le moteur emploie un systéme de post-traitement des gaz
d'échappement (EATS) sous la forme de deux silencieux. Le
premier contient un catalyseur d'oxydation diesel (DOC) et un
filtre a particules diesel (FAP) pour réduire les émissions de
particules. Le deuxiéme contient un catalyseur de réduction
sélective (SCR) pour réduire les émissions d'oxydes d'azote
(NOx). De I'AdBlue®/DEF est injecté dans I'échappement pour
réduire les NOx.

Le filtre a particules piege les particules des gaz d'échappement
du moteur. Etant constamment chargé de ces particules, il doit
étre régénéré pour les éliminer.

Un processus de régénération passive oxyde constamment les
particules de suie stockées dans le DPF.

Pour obtenir les valeurs d'émissions de gaz d'échappement
définies, le systeme EATS est commandé électroniquement et
surveillé par le module de commande de post-traitement (ACM).

Pour plus d'informations, voir page 753.

Systéme électrique

La machine est équipée de différents modules de commande
électroniques pour le véhicule, l'instrument combiné (IC) et les
claviers, la climatisation, le moteur et le systeme de post-
traitement.

De plus, un module CareTrack est installé si la machine est
eéquipée du systeme optionnel CareTrack.

Les relais et fusibles sont groupés dans le boitier de distribution
électrique de la cabine, derriére le siege conducteur, sous le
couvercle.

Systéme de freinage

Le systeme de freinage et le systéme de direction partagent une
pompe a engrenages qui fournit I'nuile aux deux circuits. Le circuit
de freinage a la priorité sur le circuit de direction.

Le systéme de freinage est un circuit double a deux
accumulateurs commandé par le systéeme hydraulique
d'assistance. Le systéme est conforme a la norme ISO 3450.

Afin d'empécher une perte immédiate du freinage, une pression
de freinage est assurée par les accumulateurs en cas de perte
de pression d'assistance. Il est ainsi possible de serrer les freins
au moins huit fois apres la perte de pression d'assistance.

Freins de route

Les freins de routes sont des freins multidisques a bain d'huile, a
réglage automatique, actionnés par la pression hydraulique
d'assistance, répartis en deux circuits de freinage séparés.

Frein d'excavation

La pédale de frein de route est également employée pour le frein
d'excavation.
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Frein de stationnement

Le frein de stationnement est un frein a disque a bain d'huile a
effet négatif intégré a la boite de vitesses de déplacement. Il est
appliqué par ressort et relaché par pression.

Systéme de sécurité

Le frein de route a circuit double est alimenté par deux
accumulateurs en cas de panne du systeéme de frein de route.

Systéme de direction

La machine est équipée d'un systeme de direction hydrostatique.

Cabine

La cabine est placée sur des fixations a suspension hydraulique
pour réduire les chocs et les vibrations. Une garniture absorbante
acoustique réduit le niveau de bruit. Le pare-brise supérieur peut
étre poussé dans le toit. La cabine est équipée d'un cadre de
fenétre glissant dans la porte de cabine. La cabine est équipée
de systemes de filtre a air, de recirculation et de chauffage. La
cabine est également préparée pour l'installation d'une structure
FOPS/FOG (équipement optionnel).

Pour plus d'informations concernant la cabine a levage
hydraulique, voir 700.

La cabine est congue pour assurer un espace minimum de
protection en cas de collision selon la norme ROPS des pelles
hydrauliques (1ISO12117-2), voir 97.

La cabine doit étre immédiatement remplacée en cas de
déformation permanente ou de rupture de sa structure de
protection.

On ne doit jamais procéder a des modifications non autorisées
de la cabine, par exemple un abaissement du toit, un pergage,
des soudures sur les supports de l'extincteur, de I'antenne radio
ou d'autres équipements, sans avoir d'abord discuté de cette
modification, par le biais d'un concessionnaire, avec le service
d'ingénierie de Volvo. Ce service déterminera si la modification
peut entrainer la nullité de I'agrément.

Il est important que toutes les parties concernées soient au faite
de ces regles.

Systéme hydraulique

Le systéme hydraulique est un systéeme a détection de charge a
débit variable, ce qui signifie que la pompe de travail peut fournir
un deébit selon la demande. Le débit variable permet un travail de
précision, méme a régime moteur élevé.

Excepté un faible débit de refroidissement, aucune huile ne
circule dans le systeme lorsque les leviers de commande et les
pédales ne sont pas actionnés. Le débit d'huile est constamment
ajusté selon la demande.

Parmi ses fonctions, la machine dispose de I'amplification de
puissance et du mode de flottement (équipement optionnel).
L'amplification de puissance est utilisée lorsqu'une puissance
supplémentaire est requise, par exemple durant un levage
intense.

Le mode de flottement (équipement optionnel) est utilisé lorsque
I'outil doit suivre le profil du terrain, par exemple lorsque I'on



www.duma-rent.com

Présentation

11

expose des roches sous-jacentes, lors de |'utilisation d'un godet
preneur ou lors du déchargement de barges et de camions.

Equipements

Selon les exigences des différents marchés, la machine peut étre
équipée de différents types d'options. Exemples d'options :
solution pour remorque (TTS), systeme de suspension de fleche
(BSS), systeme de commande de rototilt, différents types de
porte-outil, siege conducteur de luxe, feux de travail
supplémentaires, pare-soleils, garde-boues et bien plus.
Contactez un distributeur Volvo pour davantage d'informations
concernant les équipements optionnels.

Modifications

Les modifications de cette machine, y compris I'utilisation d'outils,
d'accessoires, d'unités ou de piéces non agréés, peut affecter
l'intégrité de la machine et/ou sa capacité a fonctionner tel qu'elle
a été congue. Les personnes ou organisations procédant a des
modifications non autorisées portent I'entiére responsabilité des
conséquences survenant du fait de ces modifications ou pouvant
étre attribuées a ces modifications, y compris des dommages
affectant la machine.

Aucune modification d'aucune sorte ne doit étre effectuée sur ce
produit en I'absence d'un accord par écrit de Volvo Construction
Equipment concernant chaque modification spécifique. Volvo
Construction Equipment se réserve le droit de rejeter toute
réclamation en garantie pour des sinistres pouvant étre attribués
a des modifications non autorisées.

Des modifications non autorisées du chassis supérieur peuvent
avoir un impact sur le systéme de protection ROPS congu pour
protéger le conducteur en cas d'accident.

Les modifications peuvent étre considérées comme officiellement
approuveées si au moins une des conditions suivantes est
remplie :

1 L'outil, accessoire, I'unité ou la piece a été fabriqué ou
distribué par Volvo Construction Equipment et a été installé
conformément a la méthode agréée décrite dans une
publication de Volvo Construction Equipment ; ou

2 La modification a été approuvée par écrit par le service
d'ingénierie de Volvo Construction Equipment pour la gamme
de produits concernée.

Unité de commande de pivotement

EW160E :
Le mouvement d'orientation de la machine est assuré par un
moteur a action directe avec frein d'orientation intégré.

EW180E :

Le mouvement d'orientation de la machine est assuré par un
moteur avec réducteur pour réduire la vitesse et accroitre le
couple.

Données de la machine enregistrées

La machine est équipée d'un systéme logiciel enregistrant
difféerentes informations concernant celle-ci. Ces informations
sont transférées de la machine a Volvo et utilisées par Volvo et
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ses ateliers agréés dans le développement produit et pour la
détection de possibles dysfonctionnements.

Les questions concernant ces informations peuvent étre
adressées a votre concessionnaire.

CareTrack

La machine peut étre équipée du systeme télematique CareTrack
développé par Volvo Construction Equipment. Ce systéme
mémorise les caractéristiques de la machine comme sa position,
le nombre d'heures de service, la consommation et le niveau de
carburant, qui peuvent aussi étre transmises a un ordinateur par
un mode de communication sans fil. CareTrack existe en
différentes versions selon la quantité de données souhaitée.

CareTrack facilite la planification des entretiens et réduit les
interruptions de fonctionnement colteuses. La productivité est
améliorée en permettant de savoir si la machine est utilisée
correctement et de connaitre la quantité de carburant
consommeée. CareTrack permet aussi au client de limiter la zone
de travail de la machine en utilisant des limites géographiques
virtuelles. Cela contribue a réduire le risque de vol et d'utilisation
abusive de la machine. Pour de plus amples informations,
contacter un concessionnaire Volvo Construction Equipment.

Le systeme CareTrack transmet des données de la méme facon
qu'un téléphone portable et ce avec une puissance maximale de
10 W. Le transmetteur est toujours en marche et le conducteur
ne peut l'arréter.

Les précautions et restrictions applicables aux téléphones
portables, par exemple la distance de sécurité, s'appliquent
également au systéme CareTrack.

Kit d'outillage

(équipement optionnel)

La boite a outils est placée du coté gauche de la machine. Une
deuxiéme boite a outils optionnelle peut étre installée du coté
droit.

La machine est dotée d'un certain nombre d'outils, voir ci-
dessous.
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V1148117

Trousse a outils (1)

Pistolet a graisse a cartouche (2)
Rallonge pour pistolet a graisse (3)
Clé ouverte (4, 5, 6)

Tournevis (7, 8)

Flexible de vidange hydraulique (9)
Cales de roue (équipement optionnel)
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Vue de la machine

V1148082

1 Contrepoids 11 Porte-outil (quickfit)

2 Capot latéral 12 | Godet

3 Capot avant 13 | Réservoir de carburant

4 | Premiere fleche sur fleche deux pieces 14 | Réservoir d'huile hydraulique

5 | Vérins de fleche 15 | Fléche sur fleche monobloc

6 | Vérin de fleche deux piéces 16 | Vérin de fleche sur fleche monobloc
7 | Seconde fleche sur fleche deux pieces 17 | Capot latéral

8 | Vérin de bras 18 | Capot moteur

9 Bras excavateur 19 | Jambes de stabilisateur

10 [ Vérin de godet 20 | Lame de stabilisateur
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Agrément CE, directive EMC
Marquage CE

(Déclaration de conformité : s'applique uniquement aux machines
commercialisées au sein de I'UE/I'EEE).

Cette machine est homologuée CE. Cela signifie que, lors de sa
livraison, elle répond aux “Exigences essentielles de santé et de
sécurité”, telles qu'édictées dans la directive 2006/42/CE de

‘ y I'Union européenne relative a la sécurité des machines.

V1067840 Toute personne procédant a des modifications susceptibles
d'affecter la sécurité de la machine en assume la pleine et entiére
responsabilité.

Pour preuve de la satisfaction a ces exigences, la machine est
fournie avec une déclaration de conformité de I'UE produite par
Volvo CE pour chaque machine prise séparément. La déclaration
de I'UE couvre également les outils fabriqués par Volvo CE. La
documentation est une source d'information précieuse qui doit
étre rangée en lieu sir et conservée pendant un minimum de dix
ans. La déclaration de conformité doit toujours accompagner la
machine lorsque celle-ci est revendu.

Si la machine est utilisée pour des applications ou avec des
accessoires autres que ceux décrits dans le présent manuel, la
sécurité doit toujours étre préservée dans tous les cas. Toute
personne prenant de telles mesures est également responsable
de celles qui, dans certains cas, peuvent exiger un nouveau
marquage CE et I'établissement d'une nouvelle déclaration de
conformité UE.




www.duma-rent.com

Présentation

16 Agrément CE, directive EMC

Directive européenne sur la CEM

L'équipement électronique de la machine peut dans certains cas
provoquer des interférences avec d'autres équipements
électroniques ou subir lui-méme des interférences
électromagnétiques externes, ce qui peut affecter la sécurité.

La directive européenne CEM concernant la “Compatibilité
électromagnétique”, 2004/108/EC, donne une description
générale des exigences qui peuvent étre imposées a la machine
du point de vue de la sécurité. Dans la mesure autorisée, des
limites ont été déterminées et imposées selon les normes
internationales.

Une machine ou un dispositif conforme aux exigences doit porter
le label CE. Nos machines ont été testées, en particulier en ce
qui concerne les interférences électromagnétiques. Le label CE
de la machine et la déclaration de conformité couvrent également
la directive CEM.

Si un autre équipement électronique est monté sur la machine, il
doit porter le label CE et étre testé sur la machine en ce qui
concerne les interférences électromagnétiques.
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Déclaration de conformité européenne

Nous,
Volvo Construction Equipment Germany GmbH
Max-Planck-Stral3e 1
54329 Konz
Allemagne
La documentation technique est détenue par :
Manager Product Platform Wheeled Excavator (responsable
de plateforme produit pelle hydraulique sur pneus)

déclarons par la présente que la machine spécifiée ci-dessous :
Pelle hydraulique sur pneus

Type Numéro de | Sortie | Niveau de puissance Niveau de puissance Année de
série acoustique représentatif acoustique garantie (LWA) [ 'homologation CE
(LWA)
EW160E 115 kW| 99 dB (A) 100 dB (A)
EW180E 129 kW| 100 dB (A) 101 dB (A)

est conforme aux dispositions des textes pertinents suivants :

- Directive CE « Machines » 2006/42/CE

- Directive CE « Emissions sonores » 2000/14/CE

- Directive CE « CEM » 2004/108/CE

- Concernant le chauffage électrique/l'alternateur, on peut y
ajouter la directive CE « Basse tension » 2006/95/CE.

Normes harmonisées importantes utilisées dans ce cadre :
- EN474-1 et 474-5

Les modéles Volvo EW160E/EW180E sont conformes a I'annexe
VIl de la directive 2000/14/CE (assurance de qualité compléte).
L'agrément sonore est basé sur les mesures de bruits publiées
par lI'organisme notifié de I'UE et effectuées par Volvo
Construction Equipment Germany GmbH.

Organisme informé :

DGUV ; n°: 0515

Test Priuf- und Zertifizierungsstelle
D-80687 Munich (Allemagne)

Konz, <jj.mm.aaaa>

<N. N.>

Manager Product Platform Wheeled Excavator (responsable de
plateforme produit pelle hydraulique sur pneus)

Volvo Construction Equipment Germany GmbH
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Equipement de communication,
installation

Le montage d'équipements de communication électroniques
supplémentaires ne pourra étre effectué que par un personnel
qualifié et conformément aux instructions de Volvo Construction
Equipment.

Protection contre les interférences
électromagnétiques

Cette machine a été testée conformément a la directive
européenne 2004/108/CE relative a la compatibilité
électromagnétique. Il est donc trés important que tous les
accessoires électroniques non approuvés, tels les équipements
de communication, soient testés avant installation et utilisation,
car ils sont susceptibles de provoquer des interférences au
niveau des systémes électroniques de la machine.

Directives

Les directives suivantes doit étre suivies lors du montage :

B | 'emplacement de I'antenne doit étre choisi pour une bonne
adaptation aux environs.

B | e cable d'antenne doit étre de type coaxial. S'assurer que le
cable n'est pas endommageé, que la gaine spirale et la tresse
ne sont pas fendues aux extrémités, que la tresse recouvre les
bagues de sireté du connecteur et que le contact galvanique
entre la tresse et les bagues est correct.

B | es surfaces de joint métalliques entre la console de fixation
de l'antenne et le chassis doivent étre propres, toutes traces
d'impuretés et d'oxydation doivent étre éliminées. Protéger les
surfaces de joint contre la corrosion aprés le montage afin de
maintenir un contact galvanique correct.
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B Ne pas omettre d'écarter physiquement les cables sources
d'interférences des cables subissant les interférences. Les
cables sources d'interférences sont les cables d'alimentation
des équipements de communication et le cable d'antenne. Les
cables subissant les interférences sont les cables raccordés
aux dispositifs électroniques de la machine. Installer les cables
aussi prés que possible des panneaux métalliques reliés a la
terre (masse), car ces panneaux offrent une certaine
protection.
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Plaques produit

A la commande de piéces de rechange, et dans toute
correspondance téléphonique ou par courrier, la désignation de
modele et le numéro d'identification produit (PIN) doivent toujours
étre indiqués.

[V|C|E|W]1]6]|0|E|X|B]|0]3]2]0]0|0]|1] Plaque produit
A . B : C . E B |a plaque produit de la machine indique le nom et I'adresse du
! fabricant, la désignation de modéle, le numéro PIN, le poids de
e la machine, la puissance du moteur et I'année de fabrication.
La plaque est placé sous la fleche, sur le cadre de tourelle.
B | a plaque EPA est placée sous la fleche, sur le cadre de
tourelle (Amérique du Nord uniquement).

i i
Exemple de numéro PIN sur plaque PIN
Volvo Construction Equipment
Type de machine

Lettres de controle

Numeéro de série

oo w>»

Plaque produit du moteur

B | a plaque produit du moteur comporte la désignation de type
et les numéros de piéce et de série ; elle est placée sur le
moteur.

Plaque produit de boite de vitesses de déplacement

B | aplaque produit de boite de vitesses comporte la désignation
de type et les numéros de piece et de série ; elle est placée sur
la boite de vitesses de déplacement.

Plaque produit d'essieu

B [ a plaque produit d'essieu comporte la désignation de type et
les numéros de piéce et de série ; elle est placée sur chaque
essieu.
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Autocollants d'information et
d'avertissement

Le conducteur doit connaitre et prendre en compte les informations et les plaques/autocollants d'avertissement
placés sur la machine. Toutes les plaques/autocollants ne sont pas en place sur toutes les machines car ils varient
selon le marché et la machine. Les autocollants/plaques doivent étre tenus propres de fagon a pouvoir étre lus

et compris. En cas de perte ou s'ils ne sont plus lisibles, ils doivent étre remplacés immédiatement. Le numéro

de référence est indiqué sur la plaque ou l'autocollant en question ou dans le catalogue de piéces.

NOTE!
Le terme WARNING (AVERTISSEMENT) est indiqué sur les autocollants d'avertissement pour 'Amérique du
Nord.

V1151997
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38

V1151999

V1152000

Cabine élévatrice hydraulique
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V1065364
1
Point de levage

V1065343
2

AVERTISSEMENT ! Ne montez pas sur cette
surface.

AWARNING
S U/
i, | &

V1108876

3

AVERTISSEMENT ! Surfaces chaudes et
composants/ventilateur en rotation

vowe &

COOLANT VCS

V1065366

4

Informations concernant le liquide de
refroidissement. Voir page 375.

AWARNING

Q)
L)

V1086536

5

AVERTISSEMENT ! Frein d'excavation électrique
(équipement optionnel) — lisez le manuel
d'entretien.

,@5, Ve — ﬂ
14 N
v A
e
Ll . 14891278
V1152064
6

Capacité de levage, voir 348

V1065340

7

AVERTISSEMENT ! Lisez d'abord le manuel
d'entretien avant d'utiliser la machine.

s N\

AWARNING

.

y
V1127352
8

AVERTISSEMENT : l'avertissement de surcharge
doit toujours étre activé lors du levage d'une
charge.
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~ ~
. - J
V1108898 V1108866

9 10
AVERTISSEMENT ! Tension élevée. Tenez-vous AVERTISSEMENT ! L'outil peut frapper la cabine.
a distance suffisante des lignes électriques. Voir
page 786.

& WARNING

V1108862
11
Instructions de levage

e

V1065351

12

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement. Ne
vous tenez pas a proximité d'une charge/fleche
soulevée.

Volvo Construction Equipment.
R134a
800 * 259
13

Informations concernant le réfrigérant

V1065381

V1137927
14

Point d'arrimage

A WARNING

V1065373
16
Emplacement de batterie.

SE

V1152065
15

AVERTISSEMENT ! Batterie - risque d'explosion,
de brllures corrosives et de choc électrique
(autocollant placé sous le couvercle de batterie)
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AWARNING (N 15022261 [
AdBlue/DEF
ONLY
o Q)
H V113?9;js

V1065352
17

AVERTISSEMENT ! Risque de glissade ou de
chute

AdBlue®/DEF, remplissage, voir 290

A B
VOLVO VOLVO
ULTRA LOW SULFUR SULPHUR FREE
FUEL ONLY FUEL ONLY
B L B (]

MAX 15 ppm SULFUR MAX 10 ppm SULPHUR

V1099517
19
Informations de teneur en soufre
Voir 376 (A : pour Amérique du Nord, B : pour
Europe)

A WARNING

a

V1108886

20

AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie. Ne fumez
pas durant le remplissage de carburant.

AWARNING |

V1108880
21

AVERTISSEMENT ! Risque de bralures. Surfaces
et composants chauds.

AWARNING

V1108882
22

AVERTISSEMENT ! Manipulation d'accumulateur.
Risque d'explosion. Voir page 305.

-

(%

240v

O

15A

—

V1152076

23

AVERTISSEMENT ! Préchauffage du moteur
(équipement optionnel, 240 V ou 120 V)

=
o]

V1065370
24

Position de la machine pour le contréle du niveau
d'huile hydraulique.
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OISO VG #xx

V1093046

25
Type d'huile hydraulique remplie en usine (exemple).

V1065344
26
AVERTISSEMENT ! Liquide de refroidissement
chaud et sous pression

P
R
P
P

V1085556
27 P.

Niveau de pression acoustique dans la cabine V1108887

28
Points de contrdle de pression

AENEE V g
te)E ] e 7T
2SR il
— Jo1) i ’::>?
V1152070 1 ;
29 : T®eHee
Autocollant de boitier de fusibles (a I'intérieur du S & € P
boitier de fusibles) & ®),
V1108872
30

Tableau de graissage et d'entretien
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(7 )
FORWARD AUT
+ +
O O O
+ 4
BAGKWARD
& ~)
V1152071

31
Mode manuel/automatique. Voir page 36.

V1085554
32

Niveau de puissance acoustique a l'extérieur de la
machine

& WARNING

%D

V1137926
33
Robinet de batterie
N\
ée
V1152072
34
AVERTISSEMENT ! Lorsque vous quittez la
machine, abaissez le levier de verrouillage des
commandes pour verrouiller le systéme.
— Py
LA,
:"‘]'"\ S:'Wﬁ
3 0
=~ I
4t
@ — V - V1152074
36
V1085357 Fonctions des leviers et des pédales (exemple)
35

Déverrouillage - verrouillage du systeme
hydraulique
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AWARNING

JOYSTICK CONTROL PATTERN SELECTOR LEVER
CoNTROL ‘CONTROL.
P PATTERN 2 [8]

RERE
x | D { W; ¥

LH [1SO/SAE] RH H_[BHL] RH
¢ CHECK THE EXTSTING CONTROL PATTERN TYPE BEFORE WOVING ANY)
L
o Phi £ ISTING CONTROL PATTERN TYPE 1S DISPLAYED DN FRONT
INSTRUMENT PANEL ( 1ECU)
@ READ OPERATOR'S MANUAL AND UNDERSTAND CONTROL PATTERN.

V1152073
37

AVERTISSEMENT ! Sélecteur de (option), voir
88.

V1065380

38
Sortie de secours

A WARNING

I:lc-)

V1108878
39

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement.
N'entrez pas dans la zone de travail de la pelle
hydraulique.

max. 3000kg

=

@ max. 8000kg

max. 1000kg QQ

J
V1133886

\.

40

(seulement sur EW160E avec option remorquage)
Charges de remorquage maximales autorisées,
voir page 225.

max.3000kg
P I

© O

- max.8000kg
N
max.500kg OO

V1133885

41

(seulement sur EW180E avec option remorquage)
Charges de remorquage maximales autorisées,
voir page 225.

V1108922
42

(seulement avec cabine a levage hydraulique)
AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement.
N'entrez pas dans cette zone.

T

V1108925

43

(seulement avec cabine a levage hydraulique)
Autocollant de cabine a levage hydraulique.

7
V1133932
44

(seulement avec cabine a levage hydraulique /
autocollant placé derriére le couvercle latéral)
Abaissement de secours de cabine a levage
hydraulique
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V1136418

45

(seulement avec cabine a levage hydraulique)
Cabine a levage hydraulique, abaissement
d'urgence

V1152135

46 47

(seulement avec cabine a levage hydraulique)
Avis | Cabine a levage hydraulique.
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Législation des Etats-Unis relatives

aux émissions

La loi fédérale sur la pureté de I'air Code Titre US 42, Chapitre
85, Sous-chapitre Il, Partie A, Section 7522 (a) (3) (A) & (B)
interdit la suppression ou la mise hors-service de tout dispositif
de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que
I'endommagement ou la modification d'un moteur non routier
homologué EPA pour une configuration non-certifiée. Les
composants et systémes installés de la machine et du moteur
peuvent étre associés a des émissions mais ne doivent pas étre
modifiés. Ces systemes et composants comprennent des
systemes d'échappement et d'admission d'air, de
refroidissement, d'alimentation en carburant ainsi que des
systemes informatiques et électroniques.

Extraits de la législation fédérale pour I'application de la loi sur la
pureté de I'air des moteurs non routiers, 40 CFR 1068.101 (b) (1) :

Toute dépose ou mise hors-service d'un appareil ou élément
installé, de par se conception, sur ou dans les moteurs/
équipements conformes aux Iégislations avant la vente et la
livraison a I'acheteur final est interdite. Il est également interdit de
supprimer ou de mettre hors-service de tels appareils ou
éléments aprés la vente et la livraison a I'acheteur final. Cela
comprend par exemple, I'utilisation du moteur avec un carburant
ou d'une huile non conforme et rendant inopérant le systéeme de
dépollution. Une amende Iégale pouvant aller jusqu'a 3 750 $
pour chaque jour d'utilisation non conforme du moteur ou des
pieces peut étre appliquée.

Assistance Clients

Volvo Construction Equipment tient a contribuer a la bonne
administration de la Garantie du systéme de dépollution. Dans le
cas ou le service sous garantie obtenu au titre de la Garantie du
systéme de dépollution ne correspond pas au service attendu,
nous vous recommandons de contacter le bureau régional Volvo
Construction Equipment le plus proche.
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Moteur non routier normal Utilisation

Les instructions d'entretien présupposent que cette machine
standard sera utilisée conformément au Manuel d'entretien et en
utilisant les carburants et huiles de lubrification spécifiés.

Moteur non routier Entretien

Les propriétaires sont responsables de I'entretien de leurs
machines/équipements selon les instructions du manuel
d'entretien. Il s'agit d'un moteur non routier de conception
ordinaire et tout concessionnaire local a la possibilité d'effectuer
I'entretien du contrdle d'émissions non routier nécessaire, tel que
décrit dans le manuel.

Volvo recommande au client d'appliquer le programme
d'entretien au moteur non routier appelé Entretien préventif, qui
inclut le contréle du taux d'émission recommandé.

Afin de documenter I'exécution d'un entretien correct et régulier
du moteur non routier, Volvo CE recommande que le propriétaire
conserve tous les carnets d'entretien et les regus relatifs a
I'entretien. Ces carnets ou regus doivent étre remis a tous les
acheteurs successifs du moteur hors-route.

Entretien Effectué par Concessionnaire Local

Le concessionnaire local est le plus approprié pour offrir un
entretien correct et fiable, car il dispose d'un personnel technique
compétent, des pieces de rechange d'origine et des outils
spéciaux, ainsi que des publications techniques les plus récentes.
Consulter le concessionnaire local concernant les besoins en
entretien et maintenance. Il peut mettre au point un programme
d'entretien sur mesure en fonction des besoins.
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En ce qui concerne les interventions d'entretien et de
maintenance ordinaires, il est recommandé de contacter le
concessionnaire local a I'avance pour prendre rendez-vous afin
d'assurer la disponibilité des équipements appropriés et du
personnel technique pour effectuer le travail. Cela permet au
concessionnaire local de réduire la durée d'intervention sur la
machine.

Le propriétaire peut choisir un atelier de réparation ou un
meécanicien de son choix pour la maintenance, le remplacement
ou la réparation des appareils et systemes de contrdle des
émissions. Volvo recommande au propriétaire de conserver tous
les carnets d'entretien et les regus relatifs a I'entretien.

Programme d'entretien préventif

Afin de conserver la fiabilité et les paramétres de performances
(niveau sonore et d'émissions par exemple) que le moteur non
routier conventionnel avait a sa livraison, il est essentiel de lui
assurer un entretien, des inspections, des réglages et une
maintenance réguliers et de maniére planifiée.

Carburants et lubrifiants

Le moteur est congu pour fonctionner avec les carburants et
lubrifiants mentionnés dans la section Lubrifiants recommandés
de ce manuel. Tout manquement a l'utilisation de carburants et
lubrifiants mentionnés peut causer le dysfonctionnement des
systémes de dépollution, un fonctionnement hors des tolérances
homologuées, des dommages permanents aux composants des
systémes et une réduction des intervalles entre les entretiens.

Recommandations concernant le carburant :

Les moteurs diesel de 2011 et des années modeles suivantes
sont congus pour fonctionner uniquement avec du carburant a
Tres Basse Teneur en Soufre (TBTS) dont la teneur maximale
est de 15 ppm. L'utilisation d'autres carburants réduira I'efficacité
etla durée de vie du moteur, causera des dommages permanents
aux systémes avancés de dépollution, augmentera la
consommation de carburant et peut aussi empécher le
fonctionnement du moteur. La garanties du constructeur peuvent
alors étre annulées en raison de I'utilisation d'un carburant
incorrect ou inapproprié. L'utilisation de carburants non TBTS
dans des machines avec moteur diesel est illégale et punie par
la loi.
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Le choix du carburant est essentiel pour assurer une bonne
économie, les performances et la durée de vie du moteur. Le
numeéro TBTS 2D doit étre utilisé lorsque les conditions
climatiques le permettent. Le numéro TBTS 1D peut étre utilisé
dans des conditions climatiques froides. Les mélanges des
numeéros TBTS 1D et 2D peuvent étre utilisés pour une adaptation
a des conditions climatiques variées. Il est important que le
carburant ne soit contaminé ni par de la poussiére ni par de I'eau
qui pourraient endommager le systeme d'alimentation en
carburant du moteur et accélérer son usure. N'utilisez pas de
kéroséne, ni de JP8, ni d'additifs avec un forte teneur en soufre.

Afin d'éviter une sédimentation excessive et de réduire les
émissions de dioxyde de soufre, la teneur en soufre du carburant
doit étre aussi basse que possible. N'utilisez pas de kéroséne, ni
de JP8, ni d'additifs avec un forte teneur en soufre. Les gazoles
recommandés doivent répondre a la désignation ASTM : D 975
n° 1-D (C-B) ou n°® 2-D (T-T) avec un niveau de cétane supérieur
a 42 et une teneur en soufre inférieure a 15 pp.

Votre machine est équipée d'un filtre a particules diesel (DPF). Il
est donc impératif d'utiliser un gazole dont la teneur en soufre est
inférieure a 15 ppm.

Lubrifiant :

L'huile moteur doit avoir le grade Basse teneur en cendres ou
SAPS (cendres sulfatées, phosphore et soufre) bas pour éviter le
colmatage du DPF. Consultez le chapitres Caractéristiques.
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Tableaux de bord

Lisez avec attention ce manuel d'entretien et tenez-le dans la
cabine de sorte qu'il soit toujours disponible.

NOTE!
N'utilisez pas la machine avant de connaitre la fonction et la
position des instruments et des commandes. Assurez-vous

toujours d'avoir bouclé la ceinture de sécurité avant de démarrer
la machine.

2

1\/é1

Jo0
0

(00
(I\I)

\

mf}
=

V1147241

Tableau de bord, gauche

Tableau de bord, droit

Tableau de bord, avant (instrument combiné)
Tableau de bord, arriére

ArlWIN]| -
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Tableau de bord c6té gauche

1. Levier de commande gauche

2. Interrupteur d'éclairage intérieur

3. Levier de commande de pied stabilisateur / lame
stabilisatrice / remorque basculante

4. Interrupteur de confirmation de porte-outil

5. Non assigné

6. Témoin de clignotants de remorque (équipement
optionnel)

7. Interrupteur d'activation de levage de remorque
(équipement optionnel)

8. Non assigné

9. Non assigné

10 Interrupteur de déplacement manuel (sous le
couvercle)

11 Interrupteur manuel de pompe (sous le couvercle)

1. Levier de commande gauche
Voir page 88.
2. Interrupteur d'éclairage intérieur

B Appuyez sur I'extrémité supérieure de l'interrupteur pour

p% allumer I'éclairage intérieur.
@) B Sj I'extrémité inférieure de l'interrupteur est enfoncée,
I'éclairage intérieur sera allumé lorsque la porte de cabine est
é] ouverte. Aprés la fermeture de la porte de cabine, I'éclairage

intérieur s'éteindra automatiquement.

Virasise L'interrupteur (A) de la lampe (B) au plafond de cabine ne
fonctionne que lorsque I'extrémité supérieure de l'interrupteur
A B C D déclairage intérieur est enfoncée.
La lampe de lecture (D) peut étre allumée avec l'interrupteur (C)
—/— indépendamment de l'interrupteur d'éclairage de cabine.
ED

V1134956

3. Levier de commande de pied stabilisateur / lame
stabilisatrice / remorque basculante
Le levier est employé pour déplacer verticalement la jambe / lame

de stabilisateur aprés avoir sélectionné la fonction dans
l'instrument combiné (IC), voir 78.
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K-

[ —

V1148159

B Déplacez le levier vers I'avant pour abaisser la jambe / lame
de stabilisateur.

B Déplacez le levier vers l'arriere pour soulever la jambe / lame
de stabilisateur.

Sile numéro 7 est l'interrupteur de remorque basculante, le levier
bascule la plate-forme de chargement de la remorque attelée.

B Déplacer le levier en avant pour basculer la plate-forme de
chargement de la remorque attelée.

B Avec option double effet : Déplacer le levier en arriere pour
redresser la plate-forme de chargement.

B Avec l'option simple effet (standard pour I'option remorquage),
ce levier ne sert qu'a basculer la plate-forme de chargement.
Pour la redresser, il faut appuyer sur I'extrémité inférieure du
commutateur de remorque basculante.

4. Interrupteur de confirmation de porte-outil

A\ AVERTISSEMENT

Risque de pincement !

Un mouvement inattendu des outils peut entrainer des blessures.
S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de travail lors
du montage ou du démontage des outils.

NOTE!

L'interrupteur de porte-outil (repére 15) du tableau de bord droit
doit étre enfoncé pour lancer I'ouverture du porte-outil. Le
répétiteur acoustique retentit de fagon continue lorsque cet
interrupteur a été enfoncé. Voir 78 concernant le
fonctionnement.

Ouverture du porte-outil :

Tenez enfoncée l'extrémité supérieure de l'interrupteur a rappel
de confirmation de porte-outil du tableau de bord gauche pendant
1 seconde.

Un symbole rouge de porte-outil et un message d'avertissement
de porte-outil déverrouillé apparaissent dans l'instrument
combiné (IC).

Fixez I'outil conformément a la description de la section 207.

NOTE!

L'interrupteur de porte-outil (repére 15) du tableau de bord droit
doit étre désactiveé ensuite pour lancer la fermeture du porte-outil.
Voir 78 concernant le fonctionnement.

Confirmation de fermeture du porte-outil :

Lorsque Il'outil est correctement verrouillé dans le porte-outil, ceci
doit étre confirmé en appuyant sur I'extrémité supérieure de
l'interrupteur de confirmation de porte-outil pendant 1 seconde.
Un symbole jaune de porte-outil et un message de controle de
confirmation de verrouillage de porte-outil disparaissent dans
l'instrument combiné (IC). De plus, le répétiteur acoustique cesse
de retentir.

Voir 207 concernant la procédure compléte d'utilisation du porte-
outil.
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5. Non assigné

f e\
=

6. Témoin de clignotants de remorque (équipement

q [D optionnel)

Ce témoin montre le fonctionnement correct des indicateurs de
direction de remorque sur une machine équipée de I'option
remorquage, voir page 225.

R
V1128465

7. Interrupteur d'activation de levage de remorque
(équipement optionnel)

A\ ATTENTION
@]§ Risque de pincement.

Q0 o . .
Les pieces mobiles risquent de causer des blessures par
pincement.
Veiller a ce qu'il n'y ait personne dans la zone dangereuse.
1 Appuyer sur I'extrémité supérieure de l'interrupteur pour
TTTs038 activer le basculement de la plate-forme de chargement.

2 Utiliser le levier de commande (1) pour basculer la plate-forme
de chargement de la remorque attelée.

3 Modeéles avec option double effet : Redresser la plate-forme
de chargement avec le levier de commande (1).
Lorsque la plate-forme de chargement est en position
correcte, appuyer sur I'extrémité inférieure de l'interrupteur
pour désactiver la fonction.

4 Modéle avec option simple effet (standard pour l'option
remorquage) : Redresser la plate-forme de chargement en
appuyant sur l'extrémité inférieure de l'interrupteur de
remorque basculante.

NOTE!

Avec l'option simple effet, la plate-forme de chargement se
redresse sous son propre poids lorsqu'on appuie sur l'extrémité
inférieure de l'interrupteur. Ce mouvement peut étre trés rapide.

8. Non assigné

9. Non assigné

10. Interrupteur de déplacement manuel (utilisé en cas
d'urgence uniquement)

Cet interrupteur doit étre employé pour choisir le sens de
1 déplacement lorsque l'interrupteur de sélection auto/manuel (13)
k u est mis en position 1.
O\ Position 1 = marche avant

Position 0 = sens de déplacement contrélé par l'interrupteur du
levier de commande droit, voir ci-dessus.

2

Position 2 = marche arriére



www.duma-rent.com

Tableaux de bord
Tableau de bord cbté gauche 39

11. Interrupteur de sélection auto/manuel (utilisé en
cas d'urgence uniquement)

] A\ AVERTISSEMENT

k Risques de blessures graves.
9 Le levier de verrouillage des commandes du systéme hydraulique
‘ viosssoz est désactivé lorsque l'interrupteur de sélection auto/manuel est
5 activé, ce qui peut entrainer un mouvement inattendu de la

machine et des blessures graves.
Procéder avec précautions pour éviter un actionnement
involontaire des leviers de commande

Si le module GPMECU 1 ou GPMECU 2 (module de commande
machine polyvalent) souffre d'un dysfonctionnement, passez en
position manuelle.

Position 1 = commande automatique

Position 2 = commande manuelle (85 % du débit de pompe
maximal est disponible)

Aprés le remplacement de la piece endommagée, mettez
l'interrupteur en position 1.
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Tableau de bord, avant

Le tableau de bord avant peut étre ajusté pour un meilleur confort
du conducteur.

NOTE!

Les mesures correctes peuvent prévenir les dommages a la
machine. Lire intégralement et bien comprendre les instructions
de cette section pour se familiariser avec le tableau de bord avant
d'utiliser la machine.

V1134960

Direction réglable de I'lC (combiné instruments)

NOTE!
Le tableau de bord avant est congu pour afficher une des langues
1 prises en charge. Consultez la page 60 pour plus de détails sur
la maniere de sélectionner la langue et les unités de mesure.
2
3
0 rpm
S $alGAC L e W 4
6 =P Y pome O
CTAXLRAL %]
V1101766

Ecran du témoin avertisseur central
Ecran de jauge

Ecran de I'heure et du régime moteur
Ecran de mode

Ecran CCM (module de climatisation)
Ecran des témoins

O WN =



www.duma-rent.com

Tableaux de bord
Tableau de bord, avant 41

1 Témoin avertisseur central

Il existe trois types différents de témoins.

NOTE!

Si le témoin d'avertisseur central clignote ou s'allume pendant le
A B C

fonctionnement, suivez les instructions affichées.

V1134961
A Contrble, orange
B Avertissement, rouge
C Information, bleu
2 Jauges et instruments
Les instruments sont toujours affichés a moins qu'un message
d'avertissement ne soit activé.

A B C Jauge de niveau de carburant

| La jauge indique le niveau dans le réservoir de carburant et
comporte un repére rouge pour indiquer que le réservoir est
presque vide. Lorsque la jauge est dans cette zone, il reste
environ 10% de la capacité totale du réservoir de carburant.
Ravitailler immédiatement pour éviter que de I'air entre dans le
circuit. Si la machine tombe en panne séche pendant le travail,
ravitailler et se reporter a la page 293 pour trouver les instructions
de purge correcte du circuit d'alimentation.
Contenance du réservoir de carburant, voir page Lubrifiants et
liquides, contenances (litres).

V1134962

A Jauge de niveau de carburant

B Indicateur de tempeérature du liquide de Indicateur de température du liquide de refroidissement
refroidissement Le thermomeétre indique la température du liquide de
C AdBIlue®/DEF jauge de carburant refroidissement moteur et un repére rouge qui indique une
surchauffe du moteur.
NOTE!

Le témoin d'avertisseur central rouge clignote si la température
du liquide de refroidissement devient anormalement élevée.
Arréter le moteur immeédiatement et rechercher la cause du
probleme.
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AdBIlue®/DEF jauge de carburant

La jauge indique le niveau dans le réservoir d'AdBlue®/DEF et
comporte un repére rouge indiquant "AdBlue®/DEF vide". Quand
la jauge est dans cette zone, il reste environ 10% d'AdBlue®/DEF.
Capacité du réservoir d'AdBlue®/DEF, voir page Lubrifiants et
liquides, contenances (litres).

3 Heure et régime moteur

Le segment de montre affiche I'hneure. Voir 60 concernant les
instructions de réglage de I'heure.

] G 1 L'écran de régime moteur est affiché lorsque I'écran “Menu” n'est
15 -56\ pas affiché dans I'écran principal. Concernant I'écran de menu
—~ 2 principal, voir page 53.
Q@DD% Le palier de régime moteur sélectionné sur le commutateur de
Q O commande de régime moteur est affiché sur un graphique a barre
Q O—— 3 segmenté.
Le régime réel est affiché sous le graphique de régime moteur
1600 rpm 4 (nombre a quatre chiffres maximum).
Quand le moteur est arréteé, le régime affiché est "0".
V1150171 NOTE' ) .
. . Le régime moteur et le mode de travail peuvent varier selon
1 Raccourci joystick r'équi ti
> Heure equipement en option.
3 Tranche de régime moteur
4 Régime moteur actuel
1 4 Mode
__________________________ ! : B Mode : affiche le mode sélectionné (stationnement,
! CLIMATE | FLOW SPEED MODE ! déplacement, travail ou client)

%ZﬂAC’ISOLQ W

____________________________________________________ B Vitesse : affiche la vitesse sélectionnée (élevée, basse ou extra
V1150142 Iente)

B Débit : indique la valeur calculée pour le débit d'option X1, voir
60 concernant le réglage du débit.

1 Ecran de mode
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5 CCM (module de climatisation)
CUMATE FLOW Le segment CCM indique I'état de I'unité du CCM (module de
ij ﬂ A AC 2001 climatisation). Il inclut le réglage de température, la vitesse du
E e e e ventilateur, I'orientation du flux d'air, la circulation et I'état de la

| | climatisation. Voir page 770 pour plus de détails.

2 3 4 5 V1134965

1

1 Vitesse du ventilateur
2 Direction du flux d'air
3 Température

4 Circulation du flux d'air
5 Etat de la climatisation

6 Témoins

B C L'écran des témoins affiche les témoins sous forme de symboles
qui montrent a l'utilisateur les informations importantes facilement
-------- et rapidement. Les témoins sont divisés en trois types : témoins

= ,é\ R A 2=+ @E de fonction, témoins d'avertissement et témoins fixes.

THAXLRAS w] o=

Les témoins fixes sont toujours affichés du c6té droit.

A V1134966 - Les témoins remplissent I'espace de gauche a droite.
- Un témoin dont la priorité est supérieure est placé a gauche de
A Témoins de fonction celui dont la priorité est inférieure.
B Témoins d'avertissement - Les témoins des deux cotés peuvent étendre leur zone

C Teémoins fixes d'affichage a I'autre coté s'il n'y a pas de témoin de l'autre coté.

- Lorsque toute la zone est remplie alors que d'autres témoins
doivent étre affichés, les témoins se remplacent constamment
a tour de rdle de sorte que I'utilisateur puisse tous les voir.
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Les témoins et leurs priorités sont les suivants :

Tableau. Témoins de fonction

€

V1065463

X

V1065465

1. Préchauffage du moteur

2. Marteau sélectionné (équipement optionnel)

5

V1065466

>

V1065467

3. Cisaille sélectionnée (équipement optionnel)

4. Témoin de surcharge

!

V1065468

@l

V1129236

5. Position de flottement de la fleche (équipement
optionnel)

6. Amplification de puissance sélectionnée

~

V1085819

4y

V1065469

7. Fleche désaxée sélectionnée (équipement optionnel)

8. Rototilt sélectionné (équipement optionnel)

®

V1065470

®

V1085792

9. Ventilateur réversible (équipement optionnel)

10. Frein de stationnement serré

km/h

V1148912

=0

V1085799

11. Régulateur de vitesse sélectionné (équipement
optionnel)

12. Feux de route allumés

k!

V1085794

Q)

V1085786

13. Blocage d'essieu oscillant activé
(Vert = verrouillage manuel)
(Jaune = verrouillage automatique)

14. Frein d'excavation électrique
(Vert = sélectionné)

(Jaune = appliqué)

(Rouge = erreur)

K=

V1148913

}‘

V1150144

Systéme de suspension de fleche (BSS) (équipement
en option)

(jaune = en préparation)

(Vert = Fonction BSS activée)

Limp Home
(vert)
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Tableau. Témoins d'avertissement
V1065475 V1065476
1. Basse pression d'huile moteur 2. Bas niveau de liquide de refroidissement de moteur
V1065467 V1065478
3. Avertissement de surcharge 4. Bas niveau d'huile moteur

Interrompre l'opération de levage et réduire la charge.

& =

V1065479 V1065480

5. Porte-outil ouvert (équipement optionnel) 6. Probleme de charge de batterie
Arréter immédiatement le travail si le godet est encore
fixé au porte-outil.

& -

V1065481 V1065483

7. Température du liquide de refroidissement moteur | 8. Avertissement de changement de grille de

elevée commande
F==4 ‘
V1065484 V1065485
9. Filtre a air moteur colmaté 10. Panne de systéme de graissage automatique
> 1
[¢]
V1065486 V1065487
11. Bas niveau de carburant 12. Température d'huile hydraulique élevée
@ !' E
13. Basse pression d'huile de freinage 14. Pression de direction assistée basse
11
«é» /)
V1065488 V1085789
15. Ceinture de sécurité non bouclée 16. Chéssis porteur et tourelle non alignés (en mode T

uniquement).
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Tableau. Témoins fixes

1

V1065471

V1065472

1. Mode entretien sélectionné (position fixe)

2. Témoin de message (position fixe)

SAE
ISO

V1065473

BHL

V1065474

3. Etat de sélecteur de grille (position fixe), voir 88

4. Etat de sélecteur de grille (position fixe), voir 88
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Unité d'affichage
Séquence de démarrage

1 Lelogo Volvo apparait pendant quelques secondes lorsque la
clé de contact est mise en position de marche.

2 Le processus de lancement du systéme d'exploitation
commence.

NOTE!
Le moteur peut étre démarré et le régime moteur peut étre modifié
durant cette période.

3 Saisissez le code du systéme antivol (si disponible), voir page
69. Si le moteur est démarré dans les 15 secondes suivant
son arrét, le code ne doit pas étre saisi a nouveau.

4 L'entretien quotidien est affiché une fois par jour pendant cing
secondes. Faites disparaitre cet écran en appuyant sur le
bouton ESC.

5 L'écran ordinaire apparait.

CLIMATE

8 5l & AC

FLOW SPEED MODE
1801 @ W

N )

V1150143

Ecran standard
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Textes d'alarme

Les informations sont fournies au conducteur dans l'instrument
combiné (IC) sous la forme de messages d'alarme qui sont
divisés en trois catégories : Information, Contréle et
Avertissement.

Information

- Cet écran donne des informations utiles concernant la
machine.

- Le pictogramme d'information bleu est affiché.
- Le signal sonore retentit deux fois.

- Le message d'alarme apparait pendant sept secondes et
passe ensuite a I'écran de conduite.

- Effectuez les mesures ou contactez un atelier agréé par Volvo
CE pour de plus amples informations.

Vérifier prochain arrét

Erreur systeme Erreur composant
(Autograissage) (Eclairage de fléche)
Erreur composant Erreur composant
(Essuie-glace sup.) (Feu arriere)
Erreur composant Erreur composant
(Essuie-glace inf.) (Feu avant)
Erreur composant
(Eclairage de plate-forme)

Remplir le réservoir

Niveau de carburant bas
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Veérif

- Cet écran informe le conducteur de la détection d'une panne
partielle de la machine.

- Le symbole d'avertissement central jaune s'affiche.

- Le signal sonore se manifeste par 4 bips consécultifs.

- Appuyez sur le bouton SELECT pour obtenir plus informations
sur I'anomalie

- Le message d'alarme apparait jusqu'a ce qu'on appuie sur
ESC pour confirmer.

- Effectuez les mesures ou contactez un atelier agréé par Volvo
CE pour de plus amples informations.

Vérifier prochain arrét
Erreur composant Erreur composant
(Capteur de niv. de carb.) (EV porte-outil)
Erreur composant Erreur composant
(Capt press. surcharge) (Capt. temp. huile hydraul.)
Avarie horloge Erreur composant
(Capt. press. lev. fleche)
Erreur composant Erreur composant
(Capt. press. abai. fleche) (Capt press. rentrée bras)
Erreur composant Erreur composant
(Capt press. sortie bras) (Capt press. rentrée god.)
Erreur composant Erreur composant
(Capt press. sortie godet) (Capt press. orientation)
Erreur composant Erreur composant
(Capt press. dépl. gauche) (Capt press. dépl. droit)
Erreur composant Erreur composant
(Capt press. lame front.) (Capteur pression X2)
Erreur composant Erreur composant
(Capteur pression P1) (Capteur pression P2)
Avarie communication Erreur composant
(CCM) (Vanne cde débit X1)
Erreur composant Erreur composant
(Vanne cde pression X1) (EV débit confluent X1)
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Vérifier prochain arrét

Erreur composant
(EV sélection marteau)

Erreur composant
(Vanne cde. ventilateur refroid.)

Erreur composant
(PPRYV dépla. ligne droite)

Erreur composant
(EV coup. conflux fléche)

Erreur composant
(EV pos. flottante fléche)

Erreur composant
(EV amplif. de puissance)

Erreur composant
(EV sens de rot. ventil.)

Erreur composant
(EV sélect. lame frontale)

Erreur composant
(PPRV Pompe 1)

Erreur composant
(PPRV Pompe 2)

Erreur composant
(Mémoire programme)

Erreur composant
(Systeme CCM)

Tension syst. CCM élevée

Tension syst. CCM basse

Erreur de fonctionn. CCM

Erreur composant
(Capt temp. int. cabine)

Erreur composant
(Capt. temp. air ambiant)

Erreur composant
(Capt temp. évaporateur)

Erreur composant
(Capt temp. sortie air)

Erreur composant
(Commande climatisation)

Erreur composant
(Condensseur)

Erreur systeme
(Climatisation)

Avarie communication

Erreur composant
(Unité centrale esclave)

Erreur systeme
(Configuration finale)

Erreur composant
(Carte SIM)

Erreur composant
(Antenne GPS)

Tension CareTrack basse
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Vérifier prochain arrét

Erreur composant
(Filtre a air moteur)
Erreur systeme
(Systéme moteur)
Erreur systeme
(Syst. aliment. carburant)
Press. huile mot. basse

Tension CareTrack élevée

Niv. liqu. refroid. bas

Cond. conduite extr.

Niv huile moteur bas

Erreur systeme

Erreur systeme
(Faisceau/relais démarr.)

(Systeme d'huile moteur)
Erreur systeme
(Panne syst. émiss. mot.)

Arrét machine
Controler le composant

Erreur composant

Erreur composant
(Commut. prop. cde X3)

(Commut. prop. cde X1)

Contréler le composant
Erreur composant
(Relais avert. conduite)

Controler l'alternateur
Batterie pas chargee

Controler la batterie de secours

Erreur composant

Erreur composant
(Mémoire programme)

(Batterie de secours)

Attendre que le démarreur
refroidisse

Surchauffe démarreur
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Avertiss

Cet écran avertit le conducteur lorsque le systéme électronique
percoit un dysfonctionnement de la machine ou une panne
relative a la sécurité. Stoppez immeédiatement la machine et
recherchez I'origine du probléme.

Le symbole d'avertissement central rouge s'affiche.

Le répétiteur acoustique retentit jusqu'a ce que la mesure
requise ait été prise.

Le texte d'alarme sera affiché jusqu'a ce que la mesure requise
ait été prise.

Effectuez les mesures ou contactez un atelier agréé par Volvo
CE pour de plus amples informations.

Arrét machine

Contrbler le composant

Avarie communication

Avarie communication

(1C) (GPMECU1)
Avarie communication Avarie communication
(ECM) (Clavier cde. IC)
Avarie communication Avarie communication
(WECU) (ACM)

Erreur composant
(Relais de batterie)

Tension systéme élevée

Tension systéme basse

Erreur composant
(Signal de chang. modéle)

Probléme informatique
(Mémoire programme)

Avarie communication
(HMICU)

Avarie communication
(Clavier cde. machine)

Avarie communication
(Pédale électrique X1)

Erreur composant
(PPRV gauche X1)

Erreur composant
(PPRYV droit X1)

Erreur composant
(PPRV gauche X3)

Erreur composant
(PPRYV droit X3)

Erreur composant
(El.vanne gauche X3)

Erreur composant
(El.vanne droite X3)
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Arrét machine
Controler le composant

Erreur systeme Temp. suralim. élevée
(Systeéme moteur) Cond. conduite exir.
Temp lig ref mot élevée Niv huile moteur bas
Cond. conduite extr.
Press. huile mot. basse Temp huile moteur élevée

Cond. conduite extr.

Arrét machine Arrét levage
Refaire le plein de liquide de refroidissement Réduire charge
Niv. liqu. refroid. bas Pression levage élevée

Arrét machine
Controler le systéme de refroidisseur d'huile

Temp. huile hydr. élevée

Cond. conduite extr.

Menu principal

MENU Le menu principal est atteint en appuyant sur le bouton SELECT
du clavier.

Faites défiler la liste a I'aide des fleches du clavier.

Iy Hydraulics N Lorsqu'un élément du menu principal est mis en évidence, ses
sous-écrans sont affichés en appuyant sur la touche SELECT.
[ Electrical system > Utilisez les fleches pour faire défiler les sous-écrans.
Ceci peut étre annulé a tout moment en appuyant sur la touche
B Venhicle information  » ESC du clavier.
T Service >
%, Setup >
|

Vehicle messages »

V1137861

Menu principal

Sous-écrans

Le menu principal de I'instrument combiné (IC) contient les sous-
écrans suivants :

Moteur, Systéme hydraulique, Systéme électrique, Vehicle
information (Informations véhicule), Entretien, Setup
(Configuration), Message véhicule
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O

Engine

(e

Oil pressure
| o o o

Lo

>©

Oil level
| | o — — | — —

Lo

)

=HED

DPF soot level
[T T O N

100% 130%  140%

2
#

DPF Regen progress
L |

0% 100%

V1137862

CE

Hydraulics

Oil temperature

Iill [ || |
Hi
V1137863
I| Hydraulics

Reversible fan
Off >

¥

CE

Reversible fan

@ Off

O Manual

O Auto1

O Auto2

V1137864

CE

Hydraulics

Hammer Op hours
14h

V1137868

Moteur

B Qil pressure (Press. huile) : indique la valeur mesurée de
pression d'huile moteur. Lorsque le graphique est vert, la
valeur est normale, dans la plage d'exploitation normale.
Lorsque le graphique est rouge, la valeur est anormale.

B Qil level (Niveau huile) : indique la valeur mesurée de niveau
d'huile moteur. Lorsque le graphique est vert, la valeur est
normale, dans la plage d'exploitation normale. Lorsque le
graphique est rouge, la valeur est anormale.

B DPF soot level (Niveau suie DPF) : Indique le niveau de suie
qui s'est accumulé dans le FAP. L'écran du niveau de suie peut
étre utilisé pour optimiser les régénérations du FAP en fonction
du cycle de travail de la machine. La régénération doit étre
effectuée avant que le graphique a barre indique 100%.

B DPF Regen progress (Progression régén. DPF) (uniquement
pour la régénération en stationnement) : affiche la valeur
mesurée de progression de régénération du DPF durant une
régénération en stationnement. La régénération est terminée
lorsque le la barre atteint les 100 %.

En fonctionnement normal, la régénération passive a lieu
continuellement.

Hydraulics (Systéme hydraulique)

B QOil temperature (Température huile) : indique la valeur
mesurée de température d'huile hydraulique. Lorsque le
graphique est vert, la valeur est normale, dans la plage
d'exploitation normale. Lorsque le graphique est rouge, la
valeur est anormale.

B Reversible fan (Ventil. réversible) (équipement optionnel) :
informe le conducteur du mode sélectionné a ce moment.
Permet également au conducteur de sélectionner un mode de
ventilateur réversible. entre 4 modes différents.

Le conducteur peut choisir un mode de ventilateur réversible
l'aide des fleches. En appuyant sur le bouton SELECT, le mode
mis en évidence est sélectionné. L'affichage revient a I'écran
précédent affichant le mode qui vient d'étre sélectionné.
Mode Off (Arrét) : rotation normale ou arrét de la rotation
inversée.
Mode Manual (Manuel) : inverse la rotation pendant un cycle
immédiatement apres la sélection du mode.
Mode Auto1 (Auto1) / Auto2 (Auto2) : répéte un cycle
consistant en une rotation normale et une rotation inversée.
Pour plus d'informations, voir page 792.

B Hammer op. hours (Heures fonct marteau) (équipement
optionnel) : indique la valeur comptée de durée de
fonctionnement du marteau en heures.
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CE

Hydraulics

X1 work tool
HAMMER >

¥

CE

X1 work tool

® HAMMER

O SHEAR

V1137869

CE

Hydraulics

Response mode
Active »

¥

CE

Response mode

@® Active

O Normal

O Soft

V1137871

CE

Hydraulics

X3 response mode
Active >

A4

CE

X3 response mode

@® Active

O Normal

O Soft

V1137870

CE

Pump flow

Set pump flow:
s 15%

V1154717

B X1 work tool (Outil de travail X1) (équipement optionnel) : ceci
indique au conducteur quel outil est sélectionné a I'heure
actuelle. Ceci permet également au conducteur de
sélectionner un outil en affichant le nom et les réglages de
chaque outil. La pression d'une touche fleche permet d'afficher
I'outil suivant. En appuyant sur la touche SELECT pour un
autre outil, I'écran revient a I'écran précédent affichant le nom
de l'outil nouvellement sélectionné.

B Response mode (Mode réponse) (équipement optionnel) :
indique au conducteur quel mode de réponse est sélectionné
a I'neure actuelle. Il permet également de sélectionner parmi 3
modes de réponse a l'aide des fleches. Lorsque I'on appuie sur
le bouton SELECT, le mode de réponse marqué est
sélectionné. L'écran revient a I'écran précédent affichant le
nom de I'élément qui vient d'étre sélectionné.

Active (Actif)

Normal (Normal)

Soft (Lent)

Le conducteur peut régler la sensibilité du mouvement des
outils aux leviers de commande. Le mode « Active (Actif) »
est le plus sensible.

B X3 response mode (Mode réponse X3) (équipement
optionnel) : ceci indique au conducteur quel mode de réponse
est sélectionné a I'neure actuelle. Il permet également de
sélectionner parmi 3 modes de réponse a l'aide des fleches.
Lorsque I'on appuie sur le bouton SELECT, le mode de
réponse est sélectionné. L'écran revient a I'écran précédent
affichant le nom de I'élément qui vient d'étre sélectionné.

Active (Actif) : performances maximales

Normal (Normal) : débit d'huile limité a environ 45 I/min (11,9
US gal/min)

Soft (Lent) : débit d'huile limité a environ 25 I/min (6,6 US
gal/min)

Le conducteur peut régler la sensibilité du mouvement des
outils aux leviers de commande. Le mode "Active (Actif)" est
le plus sensible.

B Réglage de débit de pompe : la valeur maximale de débit de
pompe peut étre réglée.

Le débit de pompe affiché est le débit maximal lorsque le mode
C est utilisé.

NOTE!
Le débit de pompe est réglable également en mode T et W, mais
la valeur de réglage n'a d'effet qu'en mode C.
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Electrical system

Voltage

CF] o o o o —

Min

Max

V1137873

B Vehicle information

Model
XXXXXX

Serial number
XXXXXX

V1137874

Vehicle information

Work timer
37h 43min

¥

Work timer

37h 43min

Reset work timer »

¥

Reset work timer?

Yes

V1140744

Vehicle information

Average fuel cons

15 1/h »
B Average fuel cons
Reset fuel cons
15 1/h »

A4

Reset fuel cons?

Yes

V1140745

Electrical system (Systéme électrique)

B Voltage (Tension) : indique la valeur mesurée de tension de
batterie. Lorsque le graphique a barre est vert, la valeur est
normale, dans la plage d'exploitation normale. Lorsque le
graphique est rouge, la valeur est anormale.

Vehicle information (Informations véhicule)
B Model (Modéle) : Indique le nom de modele de la machine.

B Serial number (Numéro de série) : Indique le numéro de série
de la machine.

B Work timer (Compteur) : indique la durée de travail comptée.

B Remettre a zéro le compteur de temps de travail : la durée de
travail peut étre remise a zéro par une pression sur le bouton
SELECT lorsque la valeur de « Temps de travail » est mise en
surbrillance. Appuyez sur la touche ESC pour annuler ou sur
SELECT pour accepter.

B Average fuel cons. (Conso moy carburant) : ceci indique la
consommation moyenne de carburant calculée sur les 24
derniéres heures.

B Reset fuel cons (Init. conso. carb.) : La consommation de
carburant peut étre remise a zéro par une pression sur le
bouton SELECT lorsque la valeur de « Cons carburant
moyenne » est mise en surbrillance. Appuyez sur la touche
ESC pour annuler ou sur SELECT pour accepter.
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:ﬂ: Vehicle information B Current fuel cons. (Conso actuelle carbu) : indique la
consommation de carburant calculée au moment présent.

Current fuel cons H Ambient temp (Temp ambiante) : ceci indique la

[m] ., . 7
m LL!---- _Jn température ambiante mesurée.

Ambient temperature

25.0°C
V1137877
Service (Entretien)
Ce sous-écran présente les points d'entretien avec le "temps
restant". Appuyer sur la touche SELECT pour régler l'intervalle
ou veérifier les détails.
T Service B Engine oil/filter (Huile moteur/filtre)

B Intervalle : Indique l'intervalle entre vidanges d'huile moteur/
remplacement du filtre en heures. Selon le type d'huile moteur/
450h > filtre, le conducteur peut modifier l'intervalle entre vidanges. La
‘ plage de réglage est de 50 ~ 500 heures.

T Engine oilffilter

Engine oilffilter

Interval: 500h
Set interval >

¥

T Engine oilffilter

Set interval:
+ 500h
V1137878
T Engine oil/filter B Time remaining (Temps restant) : Cette valeur indique le temps
restant avant la prochaine vidange d'huile/remplacement du
Time remaining: 450h filtre a huile.

Lorsque le "Temps restant" atteint 40 h, 20 h et O h, I'écran de
contréle avec "Temps restant" et "Intervalle" apparait sur I'lC.
V1137879 Effectuer les taches d'entretien requises pour cet intervalle.
Concernant l'intervalle et les taches d'entretien, voir page
Intervalles de vidange/remplacement.

Reset time remain»

T Reset time remaining? B Reset time remaining? (Réinit tps restant ?) : Apres les
principales opérations d'entretien, le temps peut étre remis a
Yes zéro. Appuyez sur la touche ESC pour annuler ou SELECT
V1140746 pour accepter. Lorsque le temps est remis a zéro, l'intervalle

jusqu'au prochain entretien et le temps restant sont affichés.
Si le conducteur ne remplace pas I'huile/filtre a huile moteur et
ne remet pas cette valeur a zéro, elle passe a zéro puis devient
négative.
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T Service B Fuel filter/Water sep (Filt. carb/sép. d'eau)

. ] - indi .
Fuel filter/Water sep Interval (Intervalle) : indique la valeur en heures de l'intervalle

450h >

¥

Fuel filter/Water sep

Interval: 500h
Set interv